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INNOVATION, DIE VORWÄRTS BRINGT
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Temperaturgeführte Logistik und insbesondere 
Kühltransporte sind für eine Vielzahl von Branchen 
elementar. Kühlketten effizient einzuhalten, ist 
oberstes Gebot und hat immense Bedeutung für 
eine reibungslos funktionierende Wirtschaft.

COOL HANDELN AUF EINEM 
HEISS UMKÄMPFTEN MARKT

Strengere Vorschriften für den Transport sensibler 
und verderblicher Waren und steigende Marktan-
forderungen sichern die Qualität – und erfordern 
zugleich auch neue Qualitätsstandards. Digitale 
Logistikketten und Just-in-time-Frischelogistik
steigern die Nachfrage nach effizienten und nach-
haltigen Kühlfahrzeugen. Die fortschreitende
globale Erwärmung trägt noch zusätzlich dazu bei.

INNOVATIVE LÖSUNGEN 
FÜR EINEN NEUEN BEDARF

Die Herausforderungen für Planer und Anwender 
sind also hoch und nehmen tendenziell noch weiter 
zu. Umso wichtiger ist, jetzt die Weichen zu stellen 
und eine innovative – wirtschaftliche und zu-
verlässige, nachhaltige und ressourcenschonende – 
Lösung zu bieten, die neue Möglichkeiten eröffnet 
und handfeste Vorteile bringt.

Hier ist diese Lösung.
Wir präsentieren den KÖGEL COOL LITESHELL. 
Das Kühlfahrzeug der neuen Generation.
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DAS NEUE
WIRTSCHAFTSWUNDER MAXIMAL VERFÜGBAR, 

WIRTSCHAFTLICHER DENN JE

Der neue KÖGEL COOL LITESHELL ist eine Weltpremiere! Eine einzigartige 
Materialauswahl und ein weltweit einzigartiges Produktionsverfahren reduzieren sein 
Leergewicht um spürbare 700 kg. Unmittelbare Effekte sind weniger Kraftstoffverbrauch, 
mehr Reichweite, mehr mögliche Zuladung und weniger Ausstoß von CO2.

Die innovative Außenhülle schafft ein Höchstmaß an Schlagzähigkeit und Stabilität, was 
die Reparaturanfälligkeit enorm reduziert und, falls doch einmal nötig, für einfache
Reparaturfähigkeit sorgt. Merkliche Effekte sind mehr Verfügbarkeit, mehr Uptime
oder kurz: maximale Wirtschaftlichkeit.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie mehr Details.

Alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale beziehen sich auf die zukünftige Serienausstattung.
Der COOL LITESHELL befindet sich aktuell in der Vorserie und ist noch nicht verfügbar.
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01 Hocheffiziente und zukunfts- 
orientierte E-Komponenten von 
unseren Systempartnern 
Thermo King und BPW.

02 Dach und Seitenwände mit 
LITESHELL Paneeltechnologie.

03 Außenhülle mit Deckschicht 
aus thermoplastischem Poly- 
urethan (TPU) statt aus Stahl.

04 Boden mit Querträgern aus 
glasfaserverstärkten Kunststoff-
platten (GFK) statt marktüblicher 
Querträger aus Holz.

05 Energiegewinnung während der 
Fahrt durch Einsatz neuester VEC-
TO-konformer E-Komponenten 
wie der „ePower Axle“ von BPW.

06 Keine Korrosion, da die Außen-
hülle vollständig ohne Stahldeck-
schicht auskommt.

08 Maximale Flexibilität in der 
Innenraumnutzung dank Doppel-
ankerschienen im Innenbereich.

09 Multitemp als optionales 
Angebot.

10 Unverwechselbares „Gesicht“ 
des COOL LITESHELL durch 
komplett überarbeitetes Leuchten-
design.

07 Keine Sicken oder Abdichtun-
gen am Dach und somit keine 
Wasseransammlung mehr auf 
dem Dach.
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LEICHTER, FITTER, EINFACH BESSER: 

ERFOLGSFAKTOR
EFFIZIENZ
DIE NEUE LEICHTBAUWEISE –
INNOVATION, DIE VORWÄRTS BRINGT

700 KILO LEICHTER UND JEDE 
32. FAHRT QUASI GRATIS

Direkt spürbar wird diese Innovation durch die neue  
LITESHELL Paneeltechnologie, die auf eine herkömmliche 
Stahldeckschicht verzichtet. 
Der Kern besteht aus gefrästen PU-Hartschaumblöcken, 
die Deckschicht aus Glasfasermatten mit einer Außen- 
hülle aus thermoplastischem Polyurethan (TPU).

Ein weiteres Effizienzplus sind die Querträger aus  
glasfaserverstärkten Kunststoffplatten (GFK-Platten) im 
Fahrzeugboden, die besser isolieren als markt übliche 
Querträger aus Holz. Durch die hohe Stabilität des GFK 
wird die Materialstärke reduziert und das Schaumvolumen 
um rund 20 % erhöht.

Dank neuer Seiten- und Dachverkleidung und des technisch verbesserten Fahrzeug- 
bodens ist das Leergewicht des neuen KÖGEL COOL LITESHELL im Vergleich zum
bisherigen KÖGEL COOL um bis zu 700 kg reduziert.
Eine Gewichtsreduktion von mehr als 9%.

Das geringe Leergewicht bringt Kraftstoffeinsparungen von 0,3 l auf 100 km und 
eine Reduzierung der CO2-Emissionen von 8 g pro km – jeweils rund 1%. Bei 
Ausnutzung der größeren Nutzlast und Vollausladung kann jede 32. Fahrt einge-
spart werden!

GERINGERER VERBRAUCH

WENIGER EMISSIONEN

MEHR REICHWEITE

WUSSTEN SIE SCHON?

Vom Leichtbau des KÖGEL 
COOL LITESHELL profitiert 
auch unsere Umwelt. Verglichen 
mit heutigen Fahrzeugen ist die 
CO2-Emission über den Le-
benszyklus um 22.000 kg redu-
ziert. Bei 150.000 km Laufleis-
tung im Jahr werden 1,2 t CO2 
eingespart. Dies entspricht dem 
Ausstoß eines Dieselgenerators 
in 182 Stunden Volllastbetrieb.
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HART IM NEHMEN, ZUVERLÄSSIG DA: 

ERFOLGSFAKTOR
RESISTENZ
HÖHERE SCHLAGZÄHIGKEIT UND STABILITÄT, 
GERINGERE REPARATURANFÄLLIGKEIT

IM BEDARFSFALL:
BESSERE REPARATURFÄHIGKEIT

Die neu entwickelte Paneelaußenhaut des KÖGEL 
COOL LITESHELL ist sowohl schlagzäher als auch 
elastischer und damit widerstandsfähiger als
bisherige Konstruktionen.

Da es sich um eine durchgehende Fläche handelt, ist 
außerdem die „Angriffsfläche“ für Schäden
kleiner, da beispielsweise Äste nicht hängenbleiben. 
In der Folge ist die Oberfläche besser vor leichten 
Stößen und kleineren Beschädigungen geschützt.

Sollte es doch einmal zu leichten Beschädigungen 
kommen, können notwendige kleinere Reparaturen 
an der Oberfläche zukünftig schnell und einfach 
direkt vor Ort vorgenommen werden. Die Reparatur-
stelle wird einfach mit TPU-„Pflastern“ (Streifen aus 
thermoplastischem Polyurethan) erneut versiegelt. 
Grundsätzlich entfallen alle Lackierarbeiten am  
Aufbau, was noch einmal Zeit und Kosten spart.

MAXIMALE UPTIME

BESTMÖGLICHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

SCHNELLERE VERFÜGBARKEIT

WUSSTEN SIE SCHON?

Ein Ausfalltag in der Werkstatt 
wird pro Sattelzug mit durch-
schnittlich 700 Euro kalkuliert. 
Im temperaturgeführten Trans-
port wertvoller oder verderbli-
cher Waren kann dieser Betrag 
schnell um ein Vielfaches 
steigen. Schnelle Reparaturfä-
higkeit zahlt also direkt auf die 
Wirtschaftlichkeit ein – mehr 
Uptime!
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MINIMALES GEWICHT, MAXIMALE STABILITÄT: 

KÖGEL LITESHELL 
PANEELTECHNOLOGIE
DIE ALTEN UND NEUEN PANEELE IM VERGLEICH

Die neu entwickelten LITESHELL 
Paneele werden für die Seitenwän-
de und das Dach des Fahrzeugs 
verwendet. Im Unterschied zur 
herkömmlichen Bauweise verzich-
ten sie auf eine Stahldeckschicht, da 
diese in der Regel energieintensiv 
produziert und nicht wirklich 
effektiv ist. Die neue Dämmschicht 
besteht aus gefrästen Hartschaum-
blöcken aus Polyurethan (PU), die 
Deckschicht aus Glasfasermatten 
mit einer Außenhülle aus thermo-
plastischem Polyurethan (TPU). 
Eine Wiederverwertung im 
Bausektor als Funktionswerkstoff 
ist möglich.

Herkömmliche Bauweise

Neue Bauweise

KLIMAEFFIZIENTER KÜHLTRANSPORT: 

AXLEPOWER MIT
THERMO KING UND BPW

Bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung des KÖGEL COOL LITESHELL fokussieren 
wir uns gemeinsam mit zwei kooperierenden Technologieführern der Transportbranche – 
BPW und Thermo King – auf einen klimaeffizienten Kühltransport.
Kernstück der Zusammenarbeit ist ePower, ein neuartiges Achsmodul aus dem Hause 
BPW, das während der Fahrt des Trailers Energie gewinnt, um Thermo Kings neueste 
Kühlgerätegeneration daraus CO2-neutral und leise mit Strom zu versorgen.

DIE VOLLELEKTRISCHE SYSTEMLÖSUNG

Über den QR-Code auf der Rückseite halten wir Sie zu den Entwicklungen auf dem Laufenden.

Abb. AxlePower Systemlösung

Abb. ePower Generatorachse

ZUGANG ZU DEN INNENSTÄDTEN: Abstellmöglichkeit
des Motors der Maschine erlaubt Lieferungen in Umwelt- und 
Null-Emissions-Zonen (ZEZ).

KRAFTSTOFFERSPARNIS: Kostenlose Energiegewinnung 
und -nutzung spart Tausende Liter und Euro pro Maschine und 
Jahr.

REDUZIERTE BETRIEBSKOSTEN: Rückgewinnung der 
Brems- 
energie lässt Bremsbeläge langsamer abnutzen. Stark reduzier-
te Motornutzung verlängert Wartungsintervalle.

MAXIMIERTE FLEXIBILITÄT: Betrieb mit jeder Zugmaschine 
möglich. Bestehende Kühltrailerflotten werden LEZ- und 
ULEZ-kompatibel.

HÖCHSTMÖGLICHER WIEDERVERKAUFSWERT: 
Erhebliche Verlängerung der Betriebslebensdauer bestehender 
Kühltrailerflotten.

WUSSTEN SIE SCHON?

Der Name LITESHELL 
basiert auf der Bionik. Von 
der Natur beziehungsweise 
konkret von der Genialität der 
Eierschale inspiriert, bringt er 
hervor-
ragende Leichtigkeit und 
höchste Stabilität zum Aus-
druck. Materialaufwand und 
Effekt stehen in optimalem 
Verhältnis und resultieren in 
energieeffizienter Mobilität 
mit bestmöglichem Schutz 
für Transport- und Kühlgut.

Dämmschicht aus Polyurethan 
(PU)

10 11



Kögel Trailer GmbH
Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
fon +49 8285 88-0 | fax +49 8285 88-17905
info@koegel.com

www.koegel.com

DIE ENTWICKLUNG 
GEHT WEITER – 
SEIEN SIE DABEI!

BLEIBEN SIE AUF
DEM LAUFENDEN


