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NOWA WYWROTKA  
WANNOWA KÖGEL

WYWROTKA WANNOWA KÖGEL 
DO TRANSPORTU ASFALTU

Niezależnie od tego, czy chodzi o branżę budow-
laną, budowę dróg czy utylizację odpadów – wy-
wrotki KÖGEL są idealnym rozwiązaniem do 
wydajnego transportu towarów masowych.  
Są one niezbędne wszędzie tam, gdzie materiały 
sypkie muszą być transportowane wydajnie, 
bezpiecznie i ekonomicznie. Nasza WY-
WROTKA WANNOWA i WYWROTKA WAN-
NOWA DO ASFALTU imponują lekkością, 
wytrzymałością i przemyślaną konstrukcją.

Dzięki zoptymalizowanej masie pojazdu zysku-
jesz na większej ładowności, niższym zużyciu 
paliwa i lepszej ekonomice. Trwała konstrukcja 
zapewnia maksymalną niezawodność i niskie 
koszty konserwacji. KÖGEL to inteligentne roz-
wiązania transportowe, które zapewniają praw-
dziwą przewagę konkurencyjną.

Więcej informacji na temat wywrotek można 
znaleźć na stronie: 
www.koegel.com

ROZWIĄZANIA BRANŻOWE

WYWROTKI KÖGEL: 
ZAWSZE OPTYMALNY 
TRANSPORT
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NOWA WYWROTKA WANNOWA KÖGEL

LEKKOŚĆ  
PRZEKŁADAJĄCA SIĘ 
NA SUKCES 

Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie dodatkowe / produkty poddawane są bieżącym zmianom technicznym.

Rama podwozia

Wanna samowyładowcza

Pojemność ładunkowa w m3

Podczas zrzutu całkowicie chowa się 
w  wannie i jest tym samym chroniona 
przed uszkodzeniami.

Blokada klapy tylnej

MINIMALNA MASA
ZOPTYMALIZOWANA ŁADOWNOŚĆ
DUŻA STABILNOŚĆ

WYPOSAŻENIE

Nowo opracowana rama podwozia  
o zoptymalizowanej masie jest wy-
konana z wysoko wytrzymałej stali 
drobnoziarnistej.

• �Wzmocniona rama tylna zapewnia 
optymalny  rozkład sił podczas  
przechylania

Spawana wanna samowyładowcza 
wywrotki oferuje odporne na zabru-
dzenia proste powierzchnie z nisko 
położonym środkiem ciężkości. Do-
stępne w wielu kombinacjach i zgodnie 
z wymaganiami klienta.
• Dno: 4, 5, 6 mm (HB450)
• �Ściana boczna: 3,4,5,6 mm 

(S700MC)
• Kąt przechyłu 49°

• �Blacha ściany bocznej zespawania 
szwem ciągłym z pasem górnym

• �Wolna od osadów brudu, czysta, 
prosta powierzchnia wewnętrzna

• Łatwe czyszczenie

Zamknięty pas górny��

Pojemność ładunkowa wynosi 24 m³ 
lub 27 m³ – możliwe są także inne  
wersje.
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WYWROTKA WANNOWA KÖGEL DO TRANSPORTU 
ASFALTU

SPECJALISTA OD  
GORĄCEGO ASFALTU

Izolacja wanny

Elektryczny dach przesuwny

Spychacz asfaltu (opcja)

Wyciągana drabinka

Dodatkowy otwór w tylnej ścianie 
do precyzyjnego dozowania małych 
ilości.

Bezpieczna pomoc do kontroli wzro-
kowej i przy wchodzeniu do wanny.  
Wraz ze standardowymi stopniami  
wewnątrz.

Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie dodatkowe / produkty poddawane są bieżącym zmianom technicznym.

IMPONUJĄCA WYTRZYMAŁOŚĆ
MIESZANKA MATERIAŁÓW ZORIENTOWANA 
NA SPOSÓB UŻYTKOWANIA
DUŻA WYGODA SERWISOWA

WYPOSAŻENIE

Opcjonalny dach przesuwny można  
wygodnie obsługiwać z ziemi za pomo-
cą pilota zdalnego sterowania.

Hydrofobowa, odporna na wysoką 
temperaturę sztywna pianka z pane-
lami  
z blachy w postaci pływającej i łatwej 
w konserwacji konstrukcji (poszczegól-
ne elementy można wymieniać).
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Zadania na placach budów I Prace rozbiórkowe I Budowa dróg I Układanie asfaltu I  

Przewóz materiałów sypkich       

NASZE ROZWIĄZANIE 
DLA BRANŻY KLIENTA:

Zadania na placach budów

Prace rozbiórkowe

Budowa dróg 

Układanie asfaltu

Przewóz materiałów sypkich

 

Solidna konstrukcja wanny wykonana ze stali o 
wysokiej wytrzymałości może również wytrzy-
mać duże obciążenia udarowe. Gruz budow-
lany, kawałki betonu lub stalowe belki mogą 
być transportowane bez ryzyka. Stabilna rama 
pojazdu i dobrze wyważony rozkład nacisku na 
osie zapewniają stabilność pojazdu podczas 
przechylania.

Wywrotka KÖGEL jest wszechstronna i nadaje 
się do transportu różnych materiałów. Niezależ-
nie od tego, czy jest to ziemia, żwir czy resztki 
betonu – mała, zapewniająca zwrotność od-
ległość od sworznia do 1. osi umożliwia łatwe 
manewrowanie na placu budowy. Idealne po-
łączenie niskiej masy własnej i maksymalnej 
ładowności zapewnia wyjątkowe oszczędności.

Duża ładowność wywrotki KÖGEL i jej dobra 
zwrotność zapewniają wydajną pracę na placu 
budowy. Wytrzymałe materiały i przemyśla-
na konstrukcja gwarantują długą żywotność,  
a także wysoką opłacalność.

Dobrze izolowane nadwozie wywrotki KÖGEL 
idealnie nadaje się do transportu gorącego as-
faltu, nie tylko w drogownictwie, ale wszędzie 
tam, gdzie wymagana jest precyzyjna i kontrolo-
wana temperatura dystrybuowanego materiału.  
Dotyczy to zarówno dróg, jak i pasów starto-
wych i parkingów. Wanna wywrotki jest wyłożo-
ne blachą i jest łatwe do czyszczenia. 

Wanna wywrotki KÖGEL charakteryzuje się 
prostą powierzchnią wewnętrzną i odporną na 
zabrudzenia ścianą przednią, która zapewnia 
optymalny wysyp materiału podczas przechy-
lania. Zmniejsza to przyczepność materiałów 
wilgotnych lub spoistych. Ponadto Kögel oferu-
je przesuwany dach wywrotki, który może być 
obsługiwany zarówno ręcznie, jak i elektrycznie,  
aby skutecznie zapobiegać utracie ładunku i py-
łowi drogowemu.
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IDEALNE  
ROZWIĄZANIA DO 
EKSTREMALNYCH 
ZASTOSOWAŃ
Wywrotki muszą spełniać wysokie wymagania. Inwestycja w nie jest 
opłacalna tylko w przypadku długiej żywotności i niskich kosztów 
eksploatacji. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 
materiałów, skutecznej ochronie antykorozyjnej i konstrukcji łatwej  
w konserwacji. W celu zapewnienia maksymalnej oszczędności  
i zrównoważonego rozwoju niezbędna jest idealna równowaga mię-
dzy masą własną a ładownością. 

WYWROTKA WANNOWA KÖGEL i WYWROTKA WANNOWA 
KÖGEL DO ASFALTU spełniają dokładnie te wymagania i przekonują 
wysoką rentownością i trwałą jakością – w każdym obszarze zastosowań  
w branży budowlanej.
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