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KÖGEL  
COOL LITESHELL
INNOVATION, DIE VORWÄRTS BRINGT
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Temperaturgeführte Logistik und insbesondere Kühltrans-
porte sind für eine Vielzahl von Branchen elementar. Kühl-
ketten effizient einzuhalten, ist oberstes Gebot und hat 
immense Bedeutung für eine reibungslos funktionierende 
Wirtschaft.

COOL HANDELN AUF EINEM 
HEISS UMKÄMPFTEN MARKT

Strengere Vorschriften für den Transport sensibler und 
verderblicher Waren und steigende Marktanforderungen 
sichern die Qualität – und erfordern zugleich auch neue 
Qualitätsstandards. Digitale Logistikketten und Just-in-
time-Frischelogistik steigern die Nachfrage nach effizien-
ten und nachhaltigen Kühlfahrzeugen. Die fortschreitende
globale Erwärmung trägt noch zusätzlich dazu bei.

INNOVATIVE LÖSUNGEN 
FÜR EINEN NEUEN BEDARF

Die Herausforderungen für Planer und Anwender sind 
also hoch und nehmen tendenziell noch weiter zu. Umso 
wichtiger ist, jetzt die Weichen zu stellen und eine inno-
vative, wirtschaftliche und zu verlässige, nachhaltige und  
ressourcenschonende Lösung zu bieten, die neue  
Möglichkeiten eröffnet und handfeste Vorteile bringt.

Hier ist diese Lösung.Wir präsentieren den KÖGEL COOL 
LITESHELL. Das Kühlfahrzeug der neuen Generation.

ERFOLGSFAKTOR
RESISTENZ

DIE LITESHELL
PANEELTECHNOLOGIE

BESONDERE
AUSSTATTUNGEN

KÜHLTRANSPORTE,
NEU GEDACHT

SECHS HANDFESTE
VORTEILE

BRANCHENLÖSUNGEN

KÜHLTRANSPORTE, 
NEU GEDACHT

06 ERFOLGSFAKTOR
EFFIZIENZ

Mehr zum Thema Kühler finden Sie unter:
www.koegel.com
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DAS GROSSE PLUS FÜR ALLE BRANCHENSECHS HANDFESTE VORTEILE
Dach und Seitenwände  
Die einzigartige LITESHELL Paneeltechnologie kommt ganz ohne Stahldeckschicht aus. Die Außenhülle
besteht aus einer Deckschicht aus thermoplastischem Polyurethan (TPU). Das Paneel überzeugt mit hoher 
Stabilität und Flexibilität, um fahrdynamische Kräfte zu absorbieren.

Korrosionsschutz der Stahlteile
Kögel setzt auf optimale Rostschutzbehandlung. Der Rahmen ist KTL-beschichtet, Anbauteile  
sind entweder KTL- oder  bandbeschichtet oder verzinkt.

Boden
Boden mit Querträgern aus glasfaserverstärkten Kunststoffplatten (GFK) statt  
marktüblicher Querträger aus Holz.

Isolierung
Frei geschäumte PU-Kerne sorgen für eine effizientere Isolierung und erhöhen die Kühlleistung.
Das Fahrzeug eignet sich besonders für Pharma- und Tiefkühltransporte.

Doppelankerschienen
Maximale Flexibilität in der Innenraumnutzung dank Doppelankerschienen im Innenbereich.
       

Kögel Climatex
Der patentierte Luftkanal stellt eine optimierte Luftführung und gleichmäßige Verteilung der Kühlluft  
im gesamten Innenraum sicher.

Tiefkühl-Frischdienst
Beide Seitenwandstärken, 62 mm und 47 
mm, erfüllen die ATP-Klasse FRC mit allen 
wählbaren Optionen. Damit ist der KÖGEL 
COOL LITESHELL uneingeschränkt für 
den Transport leicht verderblicher Lebens-
mittel geeignet.

Medizinprodukte
Für den Transport von Pharmaprodukten  
bieten wir eine Pharma-Qualifizierung ab 
Werk an.

E-Power Ready
Der KÖGEL COOL LITESHELL wird 
mit E-Komponenten wie Kühlaggrega-
ten, Temperaturschreibern oder elek-
trifizierten Achsen zum nachhaltigen 
und klimaeffizienten Kühlfahrzeug.

Pflanzen
Der KÖGEL COOL LITESHELL bie-
tet für den Transport von Blumen und 
Pflanzen im CC-Container eine Lade-
breite von 2.500 mm.

Ferry RoRo
RoRo-Verkehr beschreibt den Einsatz von 
Fahrzeugen auf Fähren. Die Auflieger selbst 
werden wie Ladung auf der Fähre gesichert. 
Sie können sich bei Kögel für eine einfache 
“begleitete RoRo” Ausstattung oder die  
“unbegleitete RoRo Strong” mit zusätzlichen 
Verstärkungen entscheiden.
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Direkt spürbar wird diese Innovation durch die neue  
LITESHELL Paneeltechnologie, die auf eine herkömmliche 
Stahldeckschicht verzichtet.Der Kern besteht aus gefrästen PU-
Hartschaumblöcken, die Deckschicht aus Glasfasermatten mit 
einer Außenhülle aus thermoplastischem Polyurethan (TPU).

Ein weiteres Effizienzplus sind die Querträger aus  
glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) im Fahrzeugboden. 
Durch die hohe Stabilität des GFK wird die Materialstärke redu-
ziert und das Schaumvolumen um rund 20% erhöht, was eine 
bessere Isolierung als marktübliche Böden erzeugt.

MEHR REICHWEITE
GERINGERER VERBRAUCH
WENIGER EMISSIONEN

LEICHTER, FITTER, EINFACH BESSER: 

ERFOLGSFAKTOR
EFFIZIENZ
DIE NEUE LEICHTBAUWEISE –
INNOVATION, DIE VORWÄRTS BRINGT

WUSSTEN SIE SCHON?

Vom Leichtbau des KÖGEL COOL 
LITESHELL profitiert auch unsere 
Umwelt. Verglichen mit heutigen 
Fahrzeugen ist die CO2-Emission 
über den Lebenszyklus um 22.000 
kg reduziert. Bei 150.000 km Lauf-
leistung im Jahr werden 1,2 t CO2 
eingespart. Dies entspricht dem 
Ausstoß eines Dieselgenerators in 
182 Stunden Volllastbetrieb.

700 KILO LEICHTER UND JEDE
32. FAHRT GRATIS
Dank neuer Seiten- und Dachpaneele und des technisch verbesserten Fahrzeugbodens ist das Leergewicht 
des neuen KÖGEL COOL LITESHELL im Vergleich zum bisherigen KÖGEL COOL um bis zu 700 kg  
reduziert.Eine Gewichtsreduktion von mehr als 9%

Das geringe Leergewicht bringt Kraftstoffeinsparungen von 0,3 l auf 100 km und eine Reduzierung 
der CO2-Emissionen von 8 g pro km – jeweils rund 1%. Bei Ausnutzung der größeren Nutzlast und 
Vollausladung kann jede 32. Fahrt eingespart werden.

JETZT AUSRECHNEN

DER KÖGEL EFFIZIENZRECHNER
Finden Sie heraus, wie viel Sie mit dem leichtesten Kühlauflieger seiner Klasse  
sparen können. Mehr Nutzlast, weniger Fahrten, geringere Kosten.

https://nfq.frontify.com/share/WPfn71AtueoiqSLv2fPw
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Die neu entwickelte Paneelaußenhaut des KÖGEL 
COOL LITESHELL ist sowohl schlagzäher als auch  
elastischer und damit widerstandsfähiger als bisherige 
Konstruktionen.

Da es sich um eine durchgehende Fläche handelt, ist 
außerdem die „Angriffsfläche“ für Schäden kleiner, da 
beispielsweise Äste nicht hängenbleiben. In der Folge 
ist die Oberfläche besser vor leichten Stößen und  
kleineren Beschädigungen geschützt.

HART IM NEHMEN, ZUVERLÄSSIG DA: 

ERFOLGSFAKTOR
RESISTENZ
HÖHERE SCHLAGZÄHIGKEIT UND STABILITÄT, 
GERINGERE REPARATURANFÄLLIGKEIT

MINIMALES GEWICHT, MAXIMALE STABILITÄT: 

KÖGEL LITESHELL  
PANEELTECHNOLOGIE
DIE ALTEN UND NEUEN PANEELE IM VERGLEICH

Herkömmliche Bauweise

Neue Bauweise

Dämmschicht aus Polyurethan 
(PU)

Außenhülle aus Stahl

Außenhülle aus thermoplastischem
Polyurethan (TPU)

Deckschicht
aus Glasfasermatten

Dämmschicht aus Polyurethan-
Hartschaumblöcken (PU)

Die neu entwickelten LITESHELL  
Paneele werden für die Seitenwände und 
das Dach des Fahrzeugs verwendet. Im 
Unterschied zur herkömmlichen Bau-
weise verzichten sie auf eine Stahldeck-
schicht, da diese in der Regel energie-
intensiv produziert und weniger effektiv 
ist. Die neue Dämmschicht besteht aus 
gefrästen Hartschaumblöcken aus  
Polyurethan (PU), die Deckschicht aus 
Glasfasermatten mit einer Außenhülle 
aus thermoplastischem Polyurethan 
(TPU). 

WUSSTEN SIE SCHON?

Der Name LITESHELL basiert 
auf der Bionik. Von der Natur 
beziehungsweise konkret von 
der Genialität der Eierschale in-
spiriert, bringt er hervorragende 
Leichtigkeit und höchste Stabilität 
zum Ausdruck. Materialaufwand 
und Effekt stehen in optimalem 
Verhältnis und resultieren in 
energieeffizienter Mobilität mit 
bestmöglichem Schutz für Trans-
port- und Kühlgut.



MEHR REICHWEITE
GERINGERER VERBRAUCH
WENIGER EMISSIONEN

Optimale  
Innenbeleuchtung

Rutschfester,  
flüssigkeitsdichter Boden

Zwei Seitenwandvarianten

Drei serienmäßige LED-Lichtleis-
ten im Dachwinkel sorgen für eine 
gleichmäßige Ausleuchtung des 
Laderaums. Die geschützte Position 
erhöht die Langlebigkeit und macht 
Dachaussparungen überflüssig.

Die Bodenoberfläche mit Gersten-
kornstruktur bietet hohe Rutschfes-
tigkeit. Der mit dem Sockelramm-
schutz verschweißte Boden bildet 
eine flüssigkeitsdichte Wanne und 
schützt den Laderaum zuverlässig.

Für unterschiedliche  
Transportaufgaben stehen zwei  
Seitenwandstärken zur Wahl:
SVA 
Seitenwand: 47 mm  
Innenbreite: ca. 2.500 mm
SVT 
Seitenwand: 62 mm  
Innenbreite: ca. 2.470 mm

Flexible Ladungssicherung

Optionale Raster-Ankerschienen 
ermöglichen eine optimale Ladungs-
sicherung über die gesamte Lade-
raumlänge. Mit der Doppelstockaus-
rüstung gibt es Platz für bis zu 33 
zusätzliche Europaletten.
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Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen.

BESONDERE AUSSTATTUNGENKÖGEL COOL LITESHELL

DAS NEUE
WIRTSCHAFTS- 
WUNDER
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